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Konformitatsaussage W.VNORD

Gerate und Schutzsysteme zur
bestimmungsgemalen Verwendung in
explosionsgefdhrdeten Bereichen, Richtlinie 94/9/EG

Bescheinigungsnummer: TUV 10 ATEX 555817 U

fur das Gerat: Elektronische Vorschaltgerate
Typen 3 P 23518 0und 3P 13518 0

des Herstellers: : Hadler GmbH
Anschrift: Fritzlarer Stralze 19

34587 Felsberg-Neuenbrunslar
Auftragsnummer: 8000555817
Ausstellungsdatum: 07.05.2010

Die Bauart dieser Komponente sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfihrungen sind in der
Anlage zu dieser Konformitatsaussage festgelegt.

Die TUV NORD CERT GmbH bescheinigt die Erfullung der grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur
bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen. Die Ergebnisse der
Prufung sind in dem vertraulichen Prufbericht Nr. 10 204 555817 festgelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erflllt durch
Ubereinstimmung mit:

EN 60079-0:2009 IEC 60079-15:2010

Das Zeichen “U* hinter der Bescheinigungsnummer gibt an, dass diese Bescheinigung nicht mit
einem fur ein Gerat oder Schutzsystem vorgesehene Konformitdtsaussage verwechselt werden
darf. Diese Teilbescheinigung darf nur als Basis fir die Bescheinigung eines Gerates oder
Schutzsystems verwendet werden.

Diese Konformitatsaussage bezieht sich nur auf Konzeption und Prufung der festgelegten
Komponente gemal Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die
Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen werden nicht durch
diese Bescheinigung abgedeckt.

Die Kennzeichnung der Komponente muss die folgenden Angaben enthalten:

€ 113G ExnAllC Gc

TUV. NORD CERT GmbH, Langemarckstralie 20, 45141 Essen, at_(_kreditien durch die Zentralstelle der Lander fur
Sicherheitstechnik (ZLS), Ident. Nr. 0044, Rechtsnachfolger der TUV NORD CERT GmbH & Co. KG Ident. Nr. 0032

Der [leiter def/Zertifizierungsstelle

Schwedt

Geschaftsstelle Hannover, Am TUV 1, 30519 Hannover, Fon +49 (0)511 986 1455, Fax +49 (0)5611 986 15690

Diese Konformitdtsaussage darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Auszilge oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der TUV NORD CERT GmbH
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(13) ANLAGE

TuUV NORD

(14) Konformitatsaussage Nr. TUV 10 ATEX 555817 U

(15) Beschreibung der Komponente

Die elektronischen Vorschaltgerate Typ 3 P 235 18 0 und 3 P 135 18 0 dienen zum Betrieb von ein
oder zwei T5 Leuchtstofflampen in explosionsgeschitzten Leuchten.

Technische Daten

Typ Anzahl der Lampen | Lampenleistung [W] Netzstrom [A] Leistungsfaktor
3P 135 180 1 0,08/0,11/0,14/0,17 0,95
= 14/21/28/35 :
SR225180 2 0,13/0,20/0,26/0,33 0,98
Zulassiger Umgebungstemperaturbereich ........ =20 2C ... +60 °C
Zulassige Gehausetemperatur am tc-Punkt ... 75 °C
MORMEEARRNNL ... v e s sbs Sasrrane RN NGRS 240N
NERMIEGUBIZ J i ovievive i suies s e rir s L BICE FICE
Spannungsbereich ............ o.co.vciiag ke 88 Bis 264 VAC

Abschaltvermogen

der eingebauten Netzsicherung
LEeiterguersehnit ... vie oo
Abisolierte Lange des Leiters

Hinweise fur Errichtung und Betrieb:

176 bis 264 V DC

............ 1500 A

0,5 mm? bis 1,5 mm? eindrahtig oder mehrdrahtig

... 8,5 mm bis 9,5 mm

1. Die elektronischen Vorschaltgerate Typen 3 P 235 18 0 und 3 P 135 18 0 durfen in Geh&use von
explosionsgeschutzen Leuchten mit einer min. Gehduseschutzart von IP 54 gemal’ IEC 60529
eingebaut werden.

2. Die abisolierte Lange der Leiter (zulassiger Querschnitt 0,5 mm? bis 1,5 mm?) muss zwischen 8,5
mm und 9,5 mm liegen. Bei der Verwendung von feindrahtigen Leitungen sind Aderendhulsen zu

verwenden.

3. Die max. Temperaturerhohung an Bauteilen betragt 58 K.

(16) Die Prufungsunterlagen sind im Prufbericht Nr. 10 204 555817 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingung

keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusatzlichen
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